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INJUNTA D

NORMES TECNICHES DE MOSORAZIUN Y STROMENC DE MOSORAZIUN

(Articul 4)

DEFINIZIUNS

a) Livel de presciun sonura: dä dant le valur dla presciun acustica cuadrata de n fenomenn sonur sön la
scala logaritmica di dezibel (dB) y vögn defini cun chesta formula:

L =1O.1og10 PdB

po J
olache:

L livel de presciun sonura te dB;

p valur efetif dla presciun sonura;

Pp valurefetifdla presciun sonura de referimnt (21O N/m2).

b) Livel de presciun sonura tresfora ecuivalönt valutö “A“: le valur dl livel de presciun sonura valut
“A“ de n sonn costant che ‚ tratan n tömp spezifich T = t2 — t1, la medema presciun cuadratica mesana
de n sonn conscidrö, olache le livel se müda aladö dl tömp:

L4cqr 10• Iogio[_ :s‘ dtldB

olache LAeq,T ö le livel de presciun sonura tresfora ecuivalönt conscidrö te n interval de tömp che möt man
tI momönt t1 y se röia tl moment t2.

c) Mosoraziun dl livel de presciun sonura tresfora ecuivalönt valutö “A“ sön le tömp de valutaziun:

la mosoraziun P0 gni fata:

- tres integraziun tresfora

Le valur de LAeq,TV vögn arjunt mosoran la vera ambientala tratan döt le tömp de valutaziun, cun lestlujiun
eventuala de intervai cörö olache al vögn a sal dö condiziuns desvalies che ne nia rapresentatives por la
vera sot ejam;

- cun proes a caje de mosoraziun

Le valur LAeqTV vögn calcolö sciöche mesaria di valurs dl livel de presciun sonura tresfora ecuivalent
valutö A“ sön i intervönö dl temp de osservaziun (To). Le valur de LAeqTV vögn dala formula:

L4ar =10
1og[±().1ofu1
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d) Livel de valutaziun (Lv): le livel de valutaziun metü adöm da! live! de presciun sonura tresfora
ecuivalönt valutö A‘ tl tömp de referimönt y eventualniönter di contribu por componäntes tonales,
impulsives y a bassa frecuönza:

L,. — + K, + K1. + K,1

e) Livel de vera ambientala (LA): livel de presciun sonura tresfora ecuivalönt valutöA“, prodüt da dötes
les fontanes de vera te n cer post y tratan n cer tömp. La vera ambientala ö metüda adöm dala vera
romagnönta y da chera che vögn da fontanes spezifiches che destürba.

f) Livel de vera romagnönta (LA): le live! de presciun sonura permanönt ecuivalönt valutö “A“, che an
mosöra canche an stlüj fora la fontana che destürba.

g) Livi di valurs efetifs de presciun sonura valutada ‘A‘: LAS, LAF, LAI: mostra i valurs efetifs sciöche
mesaria logaritmica mobila dla presciun sonura valutada “A“, aladö dies costantes de tömp “slow“, fast,
impulse‘.

h) Livi di valurs mascimai de presciun sonura LASmax, LAFmax, LAImax: mostra i valurs mascimai dla
presciun sonura valutada “A“ y costantes de tömp ‘slow‘,“fast“, “impulse“.

i) Tömp de referimönt (TR): tömp dl dö canche ai vögn tat es mosoraziuns. La dorada dl dö ö articolada te
dui tömps de referimönt: chöl de dö, danter es 6.00 y es 22.00, y chöl de nöt, danter es 22.00 y les 6.00.

j) Tömp de osservaziun (To): tömp che alda pro le tömp de referimönt olache al se verifichöia es
condiziuns de vera che an ö va!utö.

k) Tömp de mosoraziun (TM): te vigni tömp de osservaziun vögnel ciafö sö un o de plü tömps de
mosoraziun (TM) dia medema dorada o de na dorada möndra dl tömp dosservaziun, en funziun dies
carateristiches de variabilitö dla vera y a na moda che la mosoraziun sides rapresentativa dl fenomenn.

1) Tömp de valutaziun (Tv): tömp por chöl che le livel tresfora ecuivalönt vögn confrontö cun i limiö de
raiun preodüs dai‘injunta A.

m) Valurs de coreziun K,, KT, KB: coreziuns te dB(A) por tigni cunt dla presönza de vera cun componöntes
impulsives, tonales o de bassa frecuönza, che, cun le medemo livel sonur ecuivalönt, fej resultö la
perzeziun sonura majera y che n valur dö dant dessot:

— = 3 (dB) por ia presönza de componöntes impulsives;

— KT 3 (dB) por la presönza de componöntes tonales;

— Kß = 3 (dB) por la presönza de componöntes te frecuönza bassa.

1 faturs de coreziun ne vögn nia aplic ala vera di trafich.

n) Reconescimönt dl evönt sonur impulsif
Por reconösce i‘impulsivitö de n evönt, mösson mosorö liv) LAImax y LAsmax por n tömp de mosoraziun
adatö. La vera vegn conscidrada da componöntes impulsives canche al vögn dant chöstes condiziuns:

— al sozed piü iadi;

— la desfarönzia danter LAImaX y LASmax majera co 6 dB;

— la dorada dl evönt de -10 dB di valur LAFmax mönder co 1 s.

L‘evönt sonur impulsif vögn conscidrö repetitif canche al sozed altamo 10 iadi te n‘ora ia por le dö y
altamo 2 iadi te n‘ora de nöt. La repetitivitö möss gn) desmostrada tres la registraziun grafica di iivei LAF
fata tratan le tömp de mosoraziun TM.

o) Reconescimönt de componöntes tonales de vera
Por ciafö sö componöntes tonales (CT) tla vera, föjon n‘analisa spetrala por bandes normalisades de 1/3
de otava. An tol ma en conscidraziun les CT che carater stazionar tl tömp y tla frecuönza. Sce an adora
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fiitri secuenziai determinöion le minim de vigni banda cun la costanta de tömp Fast. Sce an adora fiitri
paralei vögn le iivei di spetrum stazionar mostr sö dal livel minimal de vigni banda. Por evidenzi les CT
che tia frecuönza de incrujada de dui fiitri a 1/3 de otava, Pol gni ador fiitri cun n majer podöi seietif o
frecuönzes de incrujada alternatives.
Lanalisa mäss gn fata ti interval de frecuönza danter 20 Hz y 20 kHz. Al danman na CT sce le livel
minim de na banda superöia i iivi minimai dies bandes diungia por altamo 5 dB. Le vaiur de coreziun KT
vögn ma apiich sce la CT azica na isofonica che anfat o majera co chöra piü alfa arjunta dai atri
componen6 dl spetrum. La norma tecnica de referiment ia 1SO 226:2003.

p) Presönza de componöntes spetrales a frecuönza bassa
Sce ianaiisa en frecuönza fata CUfl les modaiits preodüdes dal punt dessura desmostra la presenza de
tan de CT da conzede iapiicaziun di valur de coreziun KT tia palsa de frecuönza danter 20 Hz y 200 Hz,
vegnei apiichö inöe la coreziun K8 ma tl tömp de referiment de nöt.

NORMES TECNICHES DE MOSORAZIUN

1. Da mosorö ia vera mösson tigni cunt sides dies variaziuns dl‘emisciun sonura dies fontanes che de süa
defujiun. Ai möss gni reievö dü i da che va debojegn por descri ies fontanes. Sce ara va da ie ciafö sö,
vai debojögn da dö dant les majeres fontanes, ia variabilitö de süa emisciun sonura, ia presenza de
componöntes tonaies, impulsives y de frecuönza bassa.

2. Les mosoraziuns möss gni fates cun la ota de vaiutaziun “A“ y ia costanta de tömp fast. Le resultat vegn
dö dant te dB(A). La mosöra möss gni arondada a 0,5 dB.

3. Les mosoraziuns möss dorö fan di che le iivei sonur mosorö sides carateristich y significatif por la vera da
vaiutö. Pro na vera costanta bstei n tömp de mosoraziun cört. Pro na vera variabia cun flutuaziuns
periodiches regoiares di iivel sonur mess le tömp de mosoraziun ester de aitamo öna na perioda. Pro na
vera variabia cun fiutuaziuns iregoiares di livei sonur möss ie temp de mosoraziun dorö tan di che ia
destribuziun statistica perzentuala de temp sides rapresentativa de chöra dl temp de permanönza dla
vera total.

4. Le microfonn da ciamp alaieria mess gni orientö cuntra la fontana de vera; sce ara ne va nia da ciafö sö
oiache ia fontana de vera ö o sce ai nen ö depiü mösson adorö n microfonn da 6iamp difus.

5. Les mosoraziuns di incuinamönt acustich estern mess gni fates sce ara va te condiziuns meteoroiogiches
normales por le raiun sot ejam. Les mosoraziuns ne po nia gni fates ti caje de prezipitaziuns, nio ylo nöi;
ia velozitö dl vent ne po nia ester majera Co 5 m/s. Le microfonn möss a vigni moda avöi n paravent.

6. Por les mosoraziuns dl incuinament acustich intern möss le microfonn dla öiadena de mosoraziun ester
1,5 m sura ie funz, aitamo 1 m dainciar da sperses che refieteia y tl punt cUn le maier livel dia presciun
acustica. Pro ia mosoraziun cun i vidri daverö mess ie microfonn gni metü 1 m dainciarä dala finestra; sce
ai ö ones stazionares möss le microfonn gni metü dlungia ie punt mascimal dia presciun sonura piü
daimprö dala posiziun dada dant denant. Pro la mosoraziun cun i vidri stlüö mess le microfonn gni metü
oiache ai vögn relevö le maier iivel dla presciun acustica.

7. 1 resultaä dies mosoraziuns mess gni scriö te na reiaziun che contögn altamo chisc dac:

a) data, post, ora dia mosoraziun, descriziun dies condiziuns meteorologiches, velozitö y direziun dl vönt;
b) tömp de referimönt, de osservaziun y de mosoraziun;
c) öiadena de mosoraziun intiera y indicaziuns avisa sön i stromenö adorä y ie zertificat de controi dia

taratöra;
d) iivi de vera reiev;
e) raiun acustich preodü tiinjunta A dia lege, oiache al ö gnü fat ia mosoraziun;
f) contiujiuns;
g) lista di inoms dies porsones che tut pert ala mosoraziun;
h) daö personai y sotescriziun da r di tecnich dacustica abiiitö/dia tecnica dacustica abihtada che fat

los mosoraziuns.
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NORMES TECNICHES DI STROMENÖ DE MOSORAZIUN

1 stromenc de mosoraziun mess ester conform ales normes tecniches statales en forza y al vel
dantadöt chöstes desposiziuns:

1. le sistem de mosoraziun mess ti corespogne ales indicaziuns preodüdes dala tiassa 1 dIes
normes lFG 61672-1-2-3:2002-2003-2006 y ajornamenc suandönö. Les mosoraziuns de livel
ecuivalönt messar gni fates diretamönter cun n aparat da mosorö la vera conform ala tlassa 1
dies normes IEC 61672-1-2-3:2002-2003-2006 y ajornamenä suandenc.

2. 1 fiitri y i microfonns ador por es mosoraziuns möss ester conform aies normes IEC
61260:1995, IEC 61094-1:2000, IEC 61094-2:2009, IEC 61094-3:1995, [EG 61094-4:1995, y
ajornamönä suandön. i calibradus mess ester conform aies normes CE1 29 — 4.

3. i stromen de mosoraziun y/o la 5iadena de mosoraziun mess gni control& dan y do vigni ziclus
de mosoraziun, cun n calibradü de tlassa 1, aladö dla norma IEC 60942:2003, y ajornamönö
suandön. Les mosoraziuns fonometriches fates vel sce [es calibraziuns fates dan y do vigni
zicius de mosoraziun se desfarenziöia de alplü ± 0,5 dB.

4. 1 stromenö y i sistems de mosoraziun möss avöi le zertificat de taratöra y la conformitö dies
tecniches spezifiches möss gni controlada altamo vigni dui agn. Le controi periodich möss gni fat
ti labors acredit da n sorvisc de taratöra nazional SIT aiadö dla lege dill d‘agost dl 1991, n.
273.


